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INSTRUCTIONS DE PROGRAMME

POUR
JDM2 (C02)
JDM4 II (C02)
 JDMCT (C02)
Affectation des touches pour les modèles :
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JDM2 (C02):

Bouton 1 = ESC (Sortie)
Bouton 2 = EN HAUT
Bouton 3 = EN BAS
Bouton 4 = ENTRER (Confirmer)
JDM4 II (C02):
[image: image3.jpg]Hortr -

okiar





Bouton 1 = ESC (Sortie)
Bouton 2 = EN HAUT
Bouton 3 = EN BAS
Bouton 4 = ENTRER (Confirmer)
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JDMCT (C02):

Bouton 1 = ESC (Sortie)
Bouton 2 = EN HAUT
Bouton 3 = EN BAS
Bouton 4 = ENTRER (Confirmer)
Menu en surbrillance propre/remplissage :
Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton de service (position selon le type de dispositif, et la description de l'appareil).
En appuyant brièvement sur la touche de programmation l'utilisateur accède au menu en surbrillance propre / remplissage (1 x BIP). Cette fonction est utilisée en particulier avec l’installation initiale car il permet un remplissage rapide des conduites de sirop sans le mélange d'eau.
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MENU de nettoyage / remplissage
Nettoyage / remplissage

Nettoyage / remplissage de la ligne de sirop      de 1 à X, ou ligne d’eau


	Appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que retentisse 1 bip. Vous êtes maintenant dans le menu en surbrillance pour le nettoyage/remplissage régulier de FRUCTOMAT. .

	Appuyez sur [image: image6.png]


 pour exécuter la fonction. Vous êtes maintenant en mode d’exécution. Maintenant, appuyez brièvement sur un bouton de produit, afin de commencer le processus.

	Appuyer sur le bouton de sélection de produit respectif actionne la pompe de sirop assigné, ou la vanne d'eau respective (lors de la sélection du type d’eau). L’actionnement reste actif pendant que vous maintenez le bouton de produit respectif vers le bas. 

	En appuyant sur le bouton de programmation, vous quittez la fonction nettoyage/remplissage. Attention: Placez une tasse sous le tube de verre de distribution car le système va maintenant rincer le module de distribution automatiquement. 
L’écran va maintenant afficher le fonctionnement normal une fois de plus.


Programmation:
En tenant le bouton de programmation vers le bas pour une longue pèriode (environ 5 sec, 2 bip), l’utilisateur accède au mode de réglage géneral pour Fructomat. Vous pouvez maintenant ajuster les paramètres de l’appareil avec les instructions de réglages suivantes.
ATTENTION: Le menu des réglages est protégé par un mot de passe.
Afin d'obtenir le mot de passe requis s'il vous plaît communiquer avec notre centre de service !
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APERCU DU MENU PRINCIPAL

Menu 0
COMPTEUR
Menu 1
SERVICE
Menu 2
PRODUIT
Menu 3
PRIX
Menu 4
REGLAGES
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	MENU 0: Installation du compteur 

	Espèces



	Jeton

	Boissons gratuites

	Total

	Boisson 1

	Boisson 2

	Boisson X

	Eau 1 
(eau plate)

	Eau 2 

(eau pétillante)

	Nombre total de boissons supplémentaires

	Nombre total de boissons (non supprimable)

	Horaires d’ouverture de la vanne (temps de fonctionnement de la pompe)

	Horaires d’ouverture de la vanne (temps de fonctionnement de la pompe)




	Appuyez sur [image: image8.png]


 puis [image: image9.png]


 pour accéder aux sous-menus. 

	Indiquez la valeur monétaire actuelle dans le monnayeur à partir du moment où le compteur a été remis à zéro, par exemple 108.50 

	Indiquez le nombre de jeton dans le monnayeur à partir du moment où le compteur a été remis à zéro. 

	Indiquez le nombre de boissons gratuites puisque le compteur a été effacé, par exemple 5 boissons gratuites.

	Indiquez le nombre total de boissons distribuée à partir du moment où le compteur a été remis à zéro, par exemple 780 boissons.

.

	Indiquez le nombre de boissons par sélection 1.

Par exemple 62 boissons normales et 2 boissons avec la fonction de quantité supplémentaire.

	Indiquez le nombre de boissons par sélection 2.

Par exemple 57 boissons normales et 1 boisson avec la fonction de quantité supplémentaire.

	Indiquez le nombre de verres par sélection X.



	Indiquez le nombre de portions d’eau plate.

	Indiquez le nombre de portions d’eau gazeuse.

	Indiquez la somme de toutes les boissons distribuées en raison de la fonction de quantité supplémentaire puisque le compteur a été éffacé.

	Indiquez le nombre total de boissons distribuées (compteur non supprimable), par exemple 97 boissons.

	Indiquez le temps en secondes dont les pompes indivudelles étaient en opération. Les 3 premières positions sur l’écran d’affichage indiquent le temps d’exécution de la pompe individuelle.

	Pompe 1 : 8 secondes     Pompe 2 : 25 secondes
Pompe 3 : 18 secondes    Pompe 4 : 31 secondes

	Indiquez le temps en secondes dont la vanne d’eau était ouverte, par exemple : 182 secondes.

	En appuyant sur [image: image10.png]


 vous accédez au menu d’affichage pour les pompes de sirop individuelles, ainsi que les paramètres du compteur de distribution de sirop. 
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	Sirop 1
(sans réglage du temps total d’exécution)

	

	Sirop 1
(sans réglage du temps total d’exécution)

	Sirop 2
(sans réglage du temps total d’exécution)

	Sirop X
(sans réglage du temps total d’exécution)

	Eau

	Réinitialiser le compteur

	

	Confirmation de la réinisialisation du compteur




	Indiquez le temps d’exécution pour le sirop 1 à partir du moment où le compteur a été remis à zéro, par exemple 8 secondes. La position après le ( / ) indique le temps réglable qui est nécessaire pour vider le réservoir relié au sirop 1. Dans l’exemple indiqué, l’option n’est pas utilisée (/- - -).

	En appuyant sur [image: image12.png]


 vous accédez au mode de réglage pour le temps d’exécution total du sirop 1 (valeur maximale de 998 secondes). Une fois la valeur de consigne atteint, la boisson 1 ne peut plus être sélectionnée. Il en est de même pour tous les autres sirops.

	Indiquez le temps en secondes dont le robinet d’eau a été ouvert depuis que le compteur a été remis à zéro, par exemple 123 secondes.

	En appuyant sur [image: image13.png]


 il est possible d’appeler tout les compteurs (sauf les compteurs non-supprimable pour le nombre total de boissons) pour la compensation. Confirmer avec [image: image14.png]


 efface maintenant tous les compteurs.


	Pour effacer des compteurs individuels, maintenez enfoncée la touche [image: image15.png]


 pendant plus 3 secondes. Vous accédez maintenant à la fonction CLR et vous êtes capable d’éffacer des compteurs individuels.
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	MENU 1: Service de configuration

	L’entrée du mot de passe 

	Nettoyage / remplissage

	Nettoyage / remplissage de la ligne de sirop 1

	Nettoyage / remplissage de la ligne de sirop 2

	Nettoyage / remplissage de la ligne de sirop X

	Nettoyage / remplissage automatique

	Assainissement

	L’entrée du mot de passe

	Ligne de sirop d’assainissement 1

	Ligne de sirop d’assainissement X




	Appuyer sur [image: image17.png]


 puis entré le mot de passe pour accéder aux sous-menus en appuyant sur [image: image18.png]


.

	Entrer le mot de passe à 4 chiffres. Chaque position d’entrée est représentée avec ( * ) comme une place réservée. Après avoir rentré le mot de passe, vous arrivez automatiquement dans le premier sous-menu. 

	Appuyer sur [image: image19.png]


 afin d’exécuter la fonction. En appuyant sur le bouton vous accédez au mode de nettoyage/remplissage pour la ligne de sirop respective.

	Si l’on appuie de nouveau sur le bouton [image: image20.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction de nettoyage/remplissage commence. Appuyer sur [image: image21.png]


 ou [image: image22.png]


 vous emmène à la prochaine ligne de sirop.

	Si l’on appuie de nouveau sur le bouton [image: image23.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction de nettoyage/remplissage commence. Appuyer sur [image: image24.png]


 ou [image: image25.png]


 vous emmène à la prochaine ligne de sirop.

	Si l’on appuie de nouveau sur le bouton [image: image26.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction de nettoyage/remplissage commence pour la ligne de sirop X (dernière ligne de sirop).

	En appuyant sur [image: image27.png]


 vous quittez la fonction nettoyage/remplissage.

	Attention: Placez une tasse sous le tube de verre de distribution car le système va maintenant rincer le module de distribution automatiquement.

	Appuyer sur [image: image28.png]


 afin d’exécuter la fonction. Après avoir appuyé vous accédez à l'entrée de mot de passe, pour démarrer le processus d'assainissement. 

	Entrer les 4 mots de passe. Chaque position d’entrée est représentée avec ( * ) comme une place réservée. Après avoir rentré le mot de passe, vous arrivez automatiquement dans le mode d'assainissement pour chaque ligne de sirop.

	Si l’on appuie de nouveau sur le bouton [image: image29.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction d’assainissement commence. Appuyer sur [image: image30.png]


 ou [image: image31.png]


 vous emmène à la prochaine ligne de sirop.



	Si l’on appuie de nouveau sur le bouton [image: image32.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction d’assainissement commence pour la ligne de sirop X (dernière ligne de sirop). Une fois que l’assainissement a été éffectuée pour toutes les lignes de sirop, appuyez sur [image: image33.png]


 afin de rincer le système de distribution.
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	Désinfection

	Lancer le processus de désinfection 

	Processus de minuterie de désinfection 

	Rinçage de l’appareil avec de l’eau fraiche

	Minuterie de rinçage de l’appareil   

	Vanne de déclenchement de CO2




	Appuyer sur [image: image35.png]


 afin d’exécuter la fonction. Après avoir appuyé sur le bouton vous accédez à l’entrée de confirmation, pour démarrer le processus de désinfection. 

	Appuyer sur le bouton 4 pour confirmer le lancement du processus de désinfection. Ce processus fonctionne maintenant automatiquement. Avant le lancement regarder une fois de plus pour vous assurer que le désinfectant est aussi correctement connecté à la machine. Vous pouvez suivre la procédure à l’écran avec un compteur à temps. Dès que le processus est fini, un rinçage rapide est affiché à l’écran.

	Appuyer sur le bouton 4 pour confirmer le lancement du processus de rinçage. Ce processus fonctionne maintenent auromatiquement. Avant le lancement regarder une fois de plus pour vous assurer que le désinfectant est aussi correctement connecté à la machine. Vous pouvez suivre la procédure à l’écran avec un compteur à temps.



	Si l’on appuie sur le bouton [image: image36.png]


 pendant plus de 3 secondes, la touche 5 est activée et la fonction de la vanne CO2 est lancée. Avec cette fonction, la vanne CO2 reste ouverte jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche 5. Si le CO2 et l’eau sont connectés, l’eau pétillante sera distribuée par le tube du distributeur d’eau pendant le teste de procédure.
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Syrup run-time
Direction of rotation
Pump speed
Preparation time
C02 parameter setting
	MENU 2: Produit de configuration

	L’entrée du mot de passe

	Boisson 1




	Appuyer sur [image: image37.png]


 puis entré le mot de passe pour accéder aux sous-menus en appuyant sur  [image: image38.png]


.

	Entrer les 4 mots de passe. Chaque position d’entrée est représentée avec ( * ) comme une place réservée. Après avoir rentré le mot de passe, vous arrivez automatiquement dans le premier sous-menu.

	Appuyez sur [image: image39.png]


 afin d’exécuter la fonction. Une fois avoir appuyé sur le bouton, vous entrez les modes de réglages pour la boisson 1 et le curseur clignotera entre s 1 et la valeur indiquée. En appuyant sur [image: image40.png]


 vous accédez au prochain réglage. Il est possible de changer des valeurs avec [image: image41.png]


 et [image: image42.png]


. En appuyant sur [image: image43.png]


 vous quittez le menu sélectionné. Si vous avez changé une valeur, vous devez appuyer sur [image: image44.png]


 pour sauver la nouvelle valeur. 

	Les paramètres de fonctions sont définis comme suit : s 1: 4,7. La valeur affichée est l’exécution de la pompe pour le sirop 1 en secondes. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la boisson 1 sera concentrée. Une valeur qui est plus élevée que le temps de transit d’eau (t) avec moins de temps de rinçage (réglable dans le menu 4) ne peut pas être pris en compte. Si vous réglez la valeur à 0, vous pouvez régler le distributeur pour la boisson respective en mode impulsion = la boisson est distribuée en permanence tandis que le bouton de sélection reste enfoncé. 

	[image: image45.png]


 : La flèche indique la direction de la rotation de la pompe de sirop. Quand vous insérez le tuyau du sirop, veiller toujours à ce que le concentré soit acheminé du réservoir de stockage vers le bloc de mélange. 



	8: Le chiffre après la flèche. Il indique la rapidité de la pompe. Vous pouvez sélectionner une valeur entre 1 et 8. Plus la valeur sera grande, plus la pompe de sirop tournera vite et donc la boisson 1 sera plus concentré. 

	t: 6.0 La valeur affichée indique le temps de préparation ou le temps de transit d’eau pour la boisson 1. Plus la valeur est élevée, plus il y’a de volume.



	RECOMMANDATION: Réglez la vitesse de la pompe pour obtenir un sirop en plus ou moins 1 – 1,5 secondes de moins que le temps de préparation. De cette façon vous atteindrez une combinaison optimale pour votre boisson.

	Dispositifs avec l’option C02 : c:0/0
Table de fonction pour la première valeur : 

c:0/0 ... le CO2 peut être sélectionné pour la boisson 1.
c:1/0 ... le CO2 est fixe pour la boisson 1. (ne peut être sélectionné)
c:-... le C02 est bloqué pour la boisson.
La seconde valeur après le (/) définit la pause lors de la préparation en quelques secondes, si le CO2 a été sélectionné. Le temps de préparation de cette valeur augmente.  
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	La boisson 1 se change en boisson 2 

	Boisson 2

	Eau 1 
(eau plate)

	Eau 2 (eau pétillante)

	NIVEAU SPECIAL - SUPPLEMENTAIRE:
Les boissons 1 à X peuvent aussi être distribuées en tant que quantité supplémentaire. En appuyant sur le bouton 5 (= [image: image47.png]


  pour 3 secondes) avec les produits respectifs, il est possible de passer au niveau des réglages pour des QUANTITES SUPPLEMENTAIRES.




	En appuyant sur [image: image48.png]


 vous accédez aux réglages pour la boisson 2. (Vous êtes dans le niveau de changement d’un autre niveau de boisson, si le curseur n’est plus disponible sur l’écran).

	Les réglages sont mis en oeuvre de la même façon que les paramètres d’ajustement pour la boisson 1. Maintenant placez toutes les autres boissons selon la procédure décrite. Procéder avec prudence lors du réglage des valeurs Brix prédéfinies du fabricant de sirop. 

	Après la mise en œuvre des paramétres de boissons, vous passez à l’ajustement des paramètres de l’eau. Appuyez sur [image: image49.png]


 afin d’entrer les modes de réglages. Le curseur est dans la position illustrée. En utilisant [image: image50.png]


 vous pouvez choisir entre un mode d’impulsion et un réglage pour la distribution de l’eau. Si vous restez en mode d’impulsion, l’eau va être constament distribuée jusqu’à ce que le bouton d’eau soit à nouveau libéré ou que l’ensemble de temps (t) ai expiré. Dans notre exemple, l’eau est distribuée en 5 secondes avec un temps de réglage fixe. Afin de définir les paramètres (t) et (c), appliquez la même procédure comme décrit pour les paramètres de boissons.

	Quittez le niveau des paramètres pour l’eau 1 et appuyez sur [image: image51.png]


. Vous allez maintenant passer aux réglages pour l’eau 2 (pré-réglage de l’eau pétillante avec des types de dispositifs CO2) en appuyant sur [image: image52.png]


. Lors du réglage de l’eau 2, appliquez la même procédure comme décrit pour l’eau 1. Avec de l’eau pétillante, veillez à ce que la première valeur de (c) soit mise à 1. Les tables de fonctions - selon les paramètres de boissons – s’appliquent également ici. 

	NIVEAU SPECIAL - SUPPLEMENTAIRE:

	Ce niveau spécial peut seulement être activé avec un interrupteur à clé intégré. Ce n’est pas inclus dans la variante standard de l’appareil et doit aussi être spécialement configuré. 

	La procédure pour régler tous les paramètres est la même avec les réglages de boisson. Afin de confirmer les paramètres, il est une fois de plus nécessaire d’utiliser [image: image53.png]


 et pour quitter les réglages utiliser [image: image54.png]


. 
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	MENU 3: Configuration des prix

	L’entrée du mot de passe

	Prix de la boisson 1

	Prix de la boisson 2

	Prix de l’eau 1




	Appuyez sur [image: image56.png]


 puis entré le mot de passe, afin d’accéder aux sous-menus en appuyant sur [image: image57.png]


.

	Entrer les 4 mots de passes. Chaque position d’entrée est affiché avec (*) comme un espace réservé. Après avoir entré le mot de passe, vous arrivez automatiquement dans le premier sous-menu.

	Appuyez sur [image: image58.png]


 afin d’exécuter la fonction. En appuyant sur sur le bouton, vous accédez au mode de réglage pour le prix de la boisson 1. Le curseur clignote à la position indiquée. 

En utilisant [image: image59.png]


 et [image: image60.png]


 vous définissez les prix par étapes de 5 Centimes. En utilisant [image: image61.png]


 vous quittez le niveau de réglage pour la boisson 1.

	Appuyez sur [image: image62.png]


 afin d’entrer dans le prochain niveau de la fixation des prix et régler le prix de la même manière que pour la boisson 1. Si vous fixez le prix à 0.00, la boisson sera distribuée gratuitement. Le prix de l’eau 1 aura habituellement la valeur de 0.00. En utilisant [image: image63.png]


 vous quittez le niveau du réglage des prix pour l’eau 1.
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	MENU 4: Configurations des paramètres

	L’entrée du mot de passe

	Type de ventes

	Pièces et essais

	Valeur de la pièce du canal 1

	Valeur de la pièce du canal 6 (jeton)

	Facteur d’échelles et d’affichages décimales




	Appuyez sur [image: image65.png]


 puis entré le mot de passe, afin d’accéder aux sous-menus en appuyant sur [image: image66.png]


.

	Entrer les 4 mots de passes. Chaque position d’entrée est affiché avec (*) comme un espace réservé. Après avoir entré le mot de passe, vous arrivez automatiquement dans le premier sous-menu.

	Appuyez sur [image: image67.png]


 afin d’exécuter la fonction. Une fois avoir appuyé sur le bouton vous accédez au mode de réglage pour les types de ventes. Le curseur clignote à la position indiquée. L’utilisation des boutons [image: image68.png]


 and [image: image69.png]


 vous change le type de vente comme s’en suit:

	00 ... Boisson gratuite (la boisson est distribuée gratuitement)

	01... Un seul achat (toujours acheter 1 boisson seulement)

	02 ... Plusieurs achats (achat de plusieurs boissons jusqu’à ce que la valeur en espèce versée ai été utilisé, une valeur exceptionelle est disponible). 

	03 ... Achat multiple spécial (achat de plusieurs boissons jusqu’à ce que la valeur en espèce versée a été utilisé, une valeur exceptionelle est supprimé après 8 minutes).

	EXE... Protocole de paiement executif (sur le distributeur un module de paiement est connecté avec le protocole EXE. L’opérateur nécessite un module additionnel pour le fonctionnement de l’adaptateur).

	En utilisant [image: image70.png]


 vous quittez le niveau des réglages pour les types de ventes. 

	Appuyer sur [image: image71.png]


 afin d’entrer le niveau de réglage pour les pièces et les essais. Appuyer sur [image: image72.png]


 afin d’exécuter la fonction. 

	Vous accédez aux réglages pour 6 pièces ou jetons, qui sont (éventuellement) définies pour l’acceptation du monnayeur.

	Réglages du canal 1: Utiliser [image: image73.png]


 et [image: image74.png]


 ajuste la valeur par pas de 0.05. Quittez le niveau des réglages avec [image: image75.png]


 et sélectionnez le canal de pièce suivant en appuyant sur [image: image76.png]


. Les réglages sont mis en oeuvre pour tous les canaux selon la même procédure. 

	Dans le but de régler le canal 6 à jetons par exemple, réduisez la valeur à 0 avec [image: image77.png]


 puis appuyez de nouveau dessus.

	Contrôle de fonctionnement :

Si vous insérez une pièce dans le monnayeur, le canal de pièce de monnaie et la valeur sont affichés sur l’écran.

	Après le canal 6 vous accédez aux réglages pour le facteur d’échelles et les décimales sur l’écran. Utilisez [image: image78.png]


 pour sélectionner les paramètres. Les boutons[image: image79.png]


, [image: image80.png]


 et [image: image81.png]


 servent à faciliter la navigation.
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	Capteur de tasse

	Facteur de correction de CO2

	Temps de rinçage 

	Langue

	Sélectionner la langue allemande

	Charger les paramètres

	Enregistrer les paramètres

	Enregistrer les paramètres, requête de sécurité

	Enregistrer les paramètres, barre de progression




	En appuyant sur [image: image83.png]


 vous basculez entre le capteur de tasse (off) et (on). L’entrée est automatiquement sauvegardée. Après les réglages du capteur de tasse, appuyez sur [image: image84.png]


 afin d’accéder à l’élément de menu suivant.

	En appuyant sur [image: image85.png]


 vous accédez aux réglages pour le facteur de correction de CO2. 

	Le facteur de correction de CO2 définit le pourcentage d’augmentation dans le moment d’exécution de la boisson pétillante par rapport à la boisson plate. La correction du facteur dépend aussi du réglage de la vanne de condenseur à la sortie du CO2. Dans cet exemple le facteur de 1,5 signifie une augmentation de 50% au moment de l’exécution.

	ATTENTION: Ces réglages doivent être changés uniquement par du personnel qualifié. 

	Utiliser [image: image86.png]


 et [image: image87.png]


 pour ajuster le facteur. Pour sortir, confirmer avec [image: image88.png]


 puis appuyer sur [image: image89.png]


 pour procéder au prochain élément de menu.

	En appuyant sur [image: image90.png]


 vous accédez aux réglages pour le temps de rinçage en secondes. Le temps de rinçage est celui du bloc de mélange avec de l’eau plate après que le mélange de boisson a eu lieu. 

	Attention: Le temps de rinçage fait toujours partie du temps de bloc (t) avec le réglage du produit. Pour sortir à nouveau confirmer avec [image: image91.png]


, ou appuyer sur [image: image92.png]


 pour accéder à l’élément de menu suivant avec [image: image93.png]


.

	Vous êtes maintenant dans le menu de la langue, que vous sélectionnez avec[image: image94.png]


. Après avoir appuyé vous accédez au menu des sélections des langues. Sélectionnez la langue désirée en appuyant sur [image: image95.png]


 ou [image: image96.png]


. Vous avez le choix entre 12 langues. Confirmez votre choix en appuyant sur [image: image97.png]


.

	En appuyant sur [image: image98.png]


 vous accédez au menu pour charger les réglages. Appuyer sur [image: image99.png]


 charge les paramétres nouvellement stockés dans le miroir des données.

	En appuyant sur [image: image100.png]


 vous accédez au menu pour les réglages. Appuyer à nouveau sur [image: image101.png]


 active la sauvegarde des paramètres. La requête de sécurité est affiché, puis vous confirmez à nouveau avec [image: image102.png]


. La sauvegarde est désormais effectuée automatiquement et indiquée par un message sur l’écran. La progression de la sauvegarde est indiqué par ***.

	Ce menu vous permet de transférer les paramètres des appareils fixés dans le miroir des données et si nécessaire de réactiver les paramètres de charge du menu.
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	Rappel des réglages d’usines

	Requête de sécurité des réglages d’usines

	Barre de progression des réglages d'usines

	CLEAR-INIT

	CLEAR-INIT         mot de passe

	CLEAR-INIT requête de sécurité

	CLEAR-INIT exécution

	Buzzer

	Réglages du temps




	En appuyant sur [image: image104.png]


 après le menu d’enregistrement des paramètres, vous accédez aux réglages d’usines. Appuyez sur [image: image105.png]


 pour activer cette article. Cet élément de menu réinitialise les paramètres pour le dispositif des valeurs de type spécifique et efface le compteur de quantité pour les sirops. Les paramètres suivant sont concernés :

	0. Compteur – Boisson 1 – x

	2. Produit (complet)

	3. Prix (complet) 

	4. Réglages – Pièces & essai

	Boisson gratuite = off

	Capteur de tasse = on

	Une requête de sécurité empêche une réinitialisation indésirable du distributeur aux réglages d’usines. En appuyant sur [image: image106.png]


 vous confirmez l’exécution. La progression de chargement est une fois de plus indiqué par ***. 

	Appuyez sur [image: image107.png]


 afin d’accéder au menu CLEAR-INIT. Cet élément de menu permet une réinitialisation complète de toute la mémoire de données dans la machine. Tous les compteurs sont aussi effacés.

La fonction est choisie en appuyant sur [image: image108.png]


, par lequel cet article nécessite son propre mot de passe d’entrée. Après avoir entré le mot de passe, la requête de sécurité apparaît avant l’exécution. Apuyez sur [image: image109.png]


 pour confirmer l’exécution. 

	Le message sur l’écran confirme l’exécution.

	En appuyant sur [image: image110.png]


 vous accédez au menu du buzzer. Vous pouvez changer le son du bipeur du distributeur par [on] ou [off] en appuyant sur [image: image111.png]


.

	En appuyant sur [image: image112.png]


 vous accédez au menu du temps. Appuyez sur [image: image113.png]


 pour entrer dans le mode de réglage. En utilisant [image: image114.png]


 et [image: image115.png]


, réglez d’abord l’heure. Acceptez avec [image: image116.png]


 puis accédez au réglage des minutes. Procédez aux mêmes règles que pour le réglage de l’heure. Confirmez également le réglage des minutes en acceptant avec [image: image117.png]


.


